
Kamera EK-OKO, yerleri, objeleri, cihazların çalışmasını ve teknolojik süreçleri izlemek ve görüntüleri, yer altı ile yer üstü görsel izlenim 
merkezlerine gerçek zamanda iletmek üzere tasarlanmıştır.  Görsel sinyalin iletimi, koaksiyel kablo, simetrik kablo (çift bükümlü bakır kablo) 
veya (tek ya da çok modlu) optik fi ber bağlantısı aracılığıyla gerçekleşebilir. Kamera gündüz modda çalıştığı zaman ekrandaki görüntü renkli, 
gece modda ise siyah beyaz olacak.

Kamera, farklı işlevsel imkanları ve teknik parametreleri olan dört versiyonda üretilmiştir:
1. EK-OKO/S tipi kamera, 600 çizgi yatay çözünürlük, koaksiyel veya çift bükümlü kablo çıkışına sahiptir,
2. EK-OKO/ET tipi kamera, 640x480 çizgi çözünürlük, optik fi ber çıkışına sahiptir,
3. EK-OKO/HD tipi kamera, FULL HD çözünürlük, optik fi ber çıkışına, optik fi ber ve çift bükümlü kablo çıkışına veya optik fi ber ve koaksiyel 

kablo çıkışına sahiptir,
4. EK-OKO/ZOOM tipi kamera, parametreleri EK-OKO/HD kamerada olduğu gibi, lens odağının uzaktan ayarlama imkanı mevcuttur.

KAMERA EK-OKO

EK-OKO/ET, EK-OKO/HD ve EK-OKO/ZOOM kameralar, görüntüleri yerel olarak hafıza kartında kaydedebilirler. Bütün EK-OKO kameralar, 
düşük ışıklandırma şartlarında renkli moddan siyah beyaz moda otomatik olarak geçer ve iç kızılötesi aydınlatma işlevine sahiptir. EK-OKO 
kameranın gövdesi, besleme klemens terminaline ve video sinyali ve/veya optik lif bağlantısına sahip olan bağlantı panosu ile donatılmıştır. 
EK-OKO kamerası, metan ve/veya kömür tozu patlama tehlikesinin mevcut olduğu alanlarda kullanılabilir ve yer üstü ile yer altı görüntüleri 
izlemek üzere tasarlanmıştır.

Kalite Yönetim Sistemini 
onaylayan:
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Besleme gerilimi Uzas 42 V AC veya 127 V AC veya 230 V AC

Besleme gerilimi frekansı 50 Hz veya 60 Hz

Koaksiyel çıkış composite video 1,0 Vpp/75 Ω

Çift bükümlü kablo composite video 1,0 Vpp

Ethernet arayüzü  
(iletim aracı – optik fiber)

Giriş sayısı max. 2

Bağlantı tipi SC/PC

Optik fiber tipi tek veya çok modlu

İletim tipi/hızı Ethernet 100Mbit/s

Ağırlık	 21 kg

Çalışma sıcaklığı aralığı -10°C ÷ +40°C

Gövdenin koruma seviyesi IP 65

Patlamaya karşı  
korumalı yapı tipi

EK-OKO/S         I M2(M1) Ex d e [ia Ma] I Mb

EK-OKO/ET,  
EK-OKO/HD,  
EK-OKO/ZOOM

        I M2(M1) Ex d e [op is ia Ma] I Mb

Cihaz uygunluğunun markalanması         1453

TEKNİK BİLGİLER
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SIPARIş şEKLI
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