
PK-9M TİPİ ÜNİVERSAL SOLUNUM CİHAZI TEST APARATI 

 

UYGULAMA  
Kendi kendine yeten kapalı devre oksijenli solunum cihazlarının kontrol ve testlarini yapmak 
üzere dizayn edilmiş üniversal bir cihazdır.Taşınabilir bu test cihazı ile kapalı devre kendi kendine 
yetebilen oksijenli solunum cihazlarının  testlerini aşağıdaki parametrelere göre yapar. 

 
- sızdırmazlık kontrolü 

- Tahliye vanasndan çıkan basıncın ölçümü  
- Talep vanası negatif basınç ölçümü  
- oksijen kaynagı ölçüm cihazı(PK-9M)  

 
 
TEKNİK VERİ 

  

PARAMETRE CİHAZ TİPİ BİRİM 

  PK 9 M    

Uygulama (kontrol) Kendi kendine 
yeten kapalı devre 
oksijen solunum 
Aparat 

   

Stroke capacity of the pump at two-
sided operation (total)  

0,5+- 0,02  dm3 

Gösterge aralığı için   

- pozitif basınç  

 - negatif basınç    

 - I-st flow   

 - II-st flow  

0 do + 1000  

0 do 1000  

0,5 do 2  

2 do 5 

 Pa  

Pa  

dm3/min  

dm3/min 

boyutları 360x290x240    

agırlıgı ok. 12,5  kg 

 

 
 

http://www.faser.com.pl/eng/Products/control-frame.htm


 

 


