
SR- K30A OKSİJEN FERDİ KURTARMA CİHAZI 
 
 

 
 
 
 
KULLANIM AMACI  
 
SR K30 oksijen kurtarma cihazı sağlığa zararlı maddeler içeren gazların bulunduğu (Zaralı gaz 
sızıntıları) veya oksijen yoğunluğunun sağlıklı bir solunum gerçekleştirmek için yeterli olmadığı 
bölgelerde kullanıcının solunum sistemini koruma amaçlı olarak dizayn edilmiştir.  
 
Yeraltı madenciliğinin yanı sıra endüstrinin diğer dallarında kullanım amaçlı üretilmiştir. Bataklık ve 
yarı bataklık toprakları,  yeraltı maden katmanları ve “a,”  “b”, “c” dereceleriyle belirlenen patlama 
tehlikesi bulunan bölgelerde kullanıma uygundur. Kimyasal aygıtların arıza yaptığı durumlarda, zararlı 
gaz sızıntısı gerçekleşen bölgelerde ve yangın bölgelerinde güvenle kullanılabilir. Bir kerelik kullanıma 
uygun olarak dizayn edilmiştir. Yalnızca sağlığa zararlı maddeler içeren gaz sızıntılarının gerçekleştiği 
tehlike anlarında kullanılmakla birlikte çalışma esnasında sürekli kullanıma uygun değildir. 
 
Cihaz askılı bir omuz çantasının içerisinde ya da çantadan omuz askısının çıkarılmasının ardından 
kullanıcının kalça kemerinde ya da cihaza uyumlu takım malzemelerinin yardımıyla direk kullanıcıcın 
kalça kemiğinde taşınabilir. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
Dış ölçüler: yükseklik ortalama 190 mm, genişlik ortalama 205 mm, kalınlık ortalama 85mm 
 
Kullanım tarihi: Üretim tarihinden itibaren 10 yıl, kullanıma geçtikten sonra bu süre içinde maksimum 5 
yıl  
Ağırlık:  2 kilogram  
Koruma süresi: 35 [l/min] hacim yoğunluğunda minimum 30 dakika 
                         10 [l/min] hacim yoğunluğunda minimum 90 dakika 
                         30 [l/min] hacim yoğunluğunda minimum 45 dakika 
 
Kullanım ısısı: -5 ÷ +50 ˚C 
Kullanım sırasında nem oranı: %100 
Cihaz türü: K türü canlandırıcı kurtarma cihazı 
K damgası: Kimyasaldan kurtarıcı Oksijenli can kurtarma cihazı (KO2) 
S damgası: A EN 13794:2002 eklerine uygun cihaz 
Kullanıcıyla kontak yerinde muhafaza ısısı maksimum: 60 ˚C 
Cihazın yüzey ısısı: (metal elementler) maksimum: 115 ˚C 


